S22 FLOWU] INSTRUKTIONSMANUAL

TopGear GS, GP, GM, H, MAG, SRT

@ EKSPLOSIONSBESKYTTELSE | HENHOLD TIL 2014/34/EU (ATEX 114)

A.0500.604 — Atex IM-TG G/ H/ MAG/ SRT/ 08.00 OVERS/AETTELSE AF DE ORIGINALE INSTRUKTIONER
DA (01/2021) LAS OG FORSTA DENNE VEJLEDNING FOR BETJENING ELLER SERVICERING AF DETTE PRODUKT.

>Johnson Pumpr



Overensstemmelseserklzering
i henhold til EU-direktiv 2014/34/EU (Atex 114)

Denne overensstemmelseserkleering er udstedt under producentens eneansvar.

Producent

SPX Flow Europe Limited — Belgien
Evenbroekveld 2-6

9420 Erpe-Mere

Belgien

erkleerer hermed, at

felgende produktfamilier overholder kravene i direktiv 2014/34/EU, nar de bestilles
som Atex-pumpe eller Atex-pumpeenhed.

Hvis produktet eendres uden vores skriftlige tilladelse, eller hvis
sikkerhedsinstruktionerne i instruktionsmanualerne ikke folges, ugyldiggeres denne
erkleering.

* Produktfamilier: TopGear GS, GP, GM, H, MAG og SRT

= Notificeret organ: DEKRA Certification B.V.
Meander 1051
6825 MJ - Arnhem
Holland
Det notificerede organ har en kopi af de tekniske konstruktionsfiler

= Standarder: Geeldende harmoniserede standarder

EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016

= Meerkning: I2GExhIICT1...T5 Gb
12D ExhllICT450°C ... T100 °C Db
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Gerard Santema
Administrerende direktor
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TopGear GS, GP, GM, H, MAG og SRT

Betjeningsvejledning i forbindelse med
eksplosionsbeskyttelse

Ansvarsfraskrivelse

Vi har bestreebt os pé at sikre, at denne manual er fri for ungjagtigheder og udeladelser.
Selv om manualen indeholder opdaterede data pa udgivelsestidspunktet, vil de heri
indeholdte data grundet lebende forbedringer ikke nadvendigvis afspejle den aktuelle
model af det pageeldende produkt, der beskrives i denne manual.

SPX forbeholder sig ret til pa et hvilket som helst tidspunkt at foretage sendringer
i produktets konstruktion og udformning uden at veere forpligtet til at sendre
tidligere modeller tilsvarende.

Disse instruktioner indeholder vigtige og brugbare oplysninger om
eksplosionsbeskyttelse i henhold til EU-direktiv 2014/34/EU (ATEX 114).

Alle relevante instruktioner vedrorende installation, drift og vedligeholdelse
af pumpen og pumpeenheden findes i instruktionsmanualen til den enkelte
pumpe. Disse instruktioner bor altid folges!

SPX Flow Europe Limited — Belgien
Evenbroekveld 2-6

9420 Erpe-Mere

Belgien

Tif.: +32 (0)53 60 27 15
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1.0 Generelt
11 Symbol

Felgende symbol bruges til at angive seerlige instruktioner vedrerende
eksplosionsbeskyttelse:

1.2 Sikkerhedsoplysninger
Denne manual indeholder de vigtigste emner vedrerende eksplosionsbeskyttelse
og skal anvendes sammen med den generelle instruktionsmanual for TopGear-pumper,
som herefter kaldes “IM”, samt manualer for evrigt udstyr sdsom gear og motordrev.
Med henblik pa sikkerhed ved eksplosionsfare er det altafgerende, at den indstillede
pumpe beskyttes mod enhver uautoriseret brug og unedvendig slitage.

Eksplosive gasblandinger eller stevkoncentrationer i kombination med varme, stremferende
og beveegelig dele pa pumpen, gearet og motorenheden kan medfere alvorlige eller fatale
personskader.

Installation, tilslutning, opstart og vedligeholdelses- og reparationsarbejde ma kun udferes
af uddannet personale, idet der tages hejde for:

= disse specifikke instruktioner samt alle andre instruktioner vedrerende det installerede
udstyr og installation;

= advarsels- og informationsskilte pa udstyret;

= de specifikke bestemmelser og krav til det system, hvori pumpeenheden skal anvendes
(aktuelle geeldende nationale og regionale bestemmelser).

1.3 Ansvar for ATEX 114-certificering — leveringens omfang
SPX er kun ansvarlig for leverede materialer og udstyr, der er valgt i henhold til dataene
for driftsforholdene baseret pa de oplysninger, der er oplyst af kunden eller slutbrugeren,
og som er angivet pa ordrebekraeftelsen. Kontakt din leverander, hvis du er i tvivl.

Hvis SPX leverer en enkeltstdende pumpe, henviser pumpens certificeringsmaerkning
for eksplosionsbeskyttelse udelukkende til den pagaeldende pumpedel. Alt avrigt
monteret udstyr ber som minimum have et beskyttelsesniveau som pakraevet i den
omrédeklassificering (zone), hvor det pageeldende udstyr er installeret. Den komplette
enhed skal certificeres separat af producenten og skal have et separat typeskilt,

som leveres af producenten.

Hvis SPX leverer en komplet enhed, vil certificeringen for eksplosionsbeskyttelse og

meerkningen pa typeskiltet, der er fastgjort til bundpladen eller til pumpens kapsling,
henvise til den specifikke enhed.
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1.4

Meerkning
Typeskilt pa pumpen

SPX Flow Europe Limited - Belgium \
/C) Evenbroekveld 2-6 O

9420 Erpe-M
SPXFLOW www.jomeson?;imp.com / www.spxflow.com
Type: 1 c E
No.: 3 [H[
@ 4
AEE Z
@ >Johnson Pump CD/
1 Pumpetype: eksempel: TG GP 23-65
2 Pumpens indv. dele: eksempel: G2 OO BG2 BG2 TC
3 Serienummer: eksempel: NNNN-xxxxxxx
(NNNN angiver produktionsaret)
4 Ex-meerkning: Ex-symbolet efterfulgt af Atex-typebetegnelsen — (se eksempler)

5 Certifikatnummer: DEKRA 19ATEX0103
6 Omgivende temp.: Skal angives, hvis de er uden for standard ATEX-omradet -20 °C/+40 °C

Typeskilt pa enheden (i tilfaelde hvor SPX leverer en komplet enhed)

o SPX Flow Europe Limited o
- Belgium
Evenbroekveld 2-6
SPXFLOW & CE HI
www.johnson-pump.com / www.spxflow.com
Type: 1 | o
Code: 2 E
o
No.: 3 §
| 5 | 2
A EE [ 6 | o)
1 Type: eksempel: TG H 185-125
2 Kode: eksempel: 6.TG68A6-6786946
3 Serienummer: eksempel: NNNN-xxxxxxx
(NNNN angiver produktionsaret)
4 Ex-meerkning: Ex-symbolet efterfulgt af Atex-typebetegnelsen — (se eksempler)

5 Certificatnummer: DEKRA 19ATEX0103
6 Omgivende temp.:  Skal angives, hvis de er uden for standard ATEX-omréadet -20 °C/+40 °C
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1.5 Eksempler pa Atex-typebetegnelser
Eksempel 1: 11 2G Ex h I1IC T3-T4 Gb

112G Maerkning i henhold til gruppe I, kategori 2, gasbeskyttelse (G)

Ex h Meerkning for ikke-elektrisk Ex-udstyr. Beskyttelsestype ,c”
(konstruktionssikkerhed)

] [ o Gasgruppe

T3-T4 Temperaturklasse T3 til T4

Gb Udstyrsbeskyttelsesniveau (Equipment Protection Level)

Eksempel 2: 11 2G Ex h 1IC 240 °C (T2) Gb

112G Mzerkning i henhold til gruppe Il, kategori 2, gasbeskyttelse (G)

Ex h Meerkning for ikke-elektrisk Ex-udstyr. Beskyttelsestype ,c”
(konstruktionssikkerhed)

] [ o Gasgruppe

240°C (T2) Maksimal overfladetemperatur pa 240 grader Celsius

Gb Udstyrsbeskyttelsesniveau (Equipment Protection Level)

Eksempel 3: 11 2D Ex h 11IC T240 °C Db

112D Maerkning i henhold til gruppe II, kategori 2, stevbeskyttelse (D)

Ex h Meerkning for ikke-elektrisk Ex-udstyr. Beskyttelsestype ,c”
(konstruktionssikkerhed)

1nc Stevgruppe

T240°C Maksimal overfladetemperatur pa 240 grader Celsius

Db Udstyrsbeskyttelsesniveau (Equipment Protection level)

Omgivelsestemperaturen ber veere mellem -20 °C og +40 °C. Hvis det ikke er tilfeeldet,
vil den tilsvarende omgivelsestemperatur veere angivet pa typeskiltet.

1.6  Temperaturklasser og tilladte temperaturer
Ved normal drift vil den hejeste temperatur pa pumpens overflader enten svare
til temperaturen pa det medie, der pumpes eller opvarmningsmediet i det tilfselde,
at pumpen opvarmes med kapper. Den maksimale tilladte temperatur aftheenger af
temperaturklassen (T4 til T1), eller af den T .. som skal overholdes. Lejekonsollens
overflader skal veere frit eksponeret for den omgivende luft for at muliggere keling.

1.6.1 1l 2G tilladt temperatur for TG GS, GP, GM, H og SRT

1SO EN 80076-36 Temperatur for Varmemedie T, (om nogen)

Tempe!'::“t-l:srklasse pumpet medie T, Dampkappe Termisk olie-kappe . w)
T4-135°C <120°C <120°C <120°C <100 °C
T3 -200°C <180°C <180°C <180°C <£120°C
T2-300°C <270°C*) - < 270°C*) <160°C
T1-450°C <300°C™ - <300°C* <180°C

(*) temperaturen skal reduceres i henhold til materialets greenser (se IM).

= Nar temperaturgreenserne reduceres pa grund af valget af indvendige materialer,
vil den maksimalt tilladte overfladetemperatur T | anferes i stedet for
temperaturklassen, pd samme made som for stevbeskyttelse D.

= Kontakt din leverander ved klasserne T5 (100 °C) og T6 (85 °C).
* TG GS, GP, GM kan bruges i et temperaturomrade mellem -20 °C og +40 °C.

* TG H i rustfri stal kan bruges i et temperaturomrade mellem -40 °C og +40 °C;
materialer, der ikke er af rustfri stal, kan bruges i et temperaturomradet mellem
-20 °C og +40 °C.
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1.6.2

1.6.3

1 2G tilladt temperatur TG MAG

EN ISO 80076-36 - tur for Varmemedie T, (om nogen) Overflad p Leiel . atu
Temperaturklasse Vi . for separationshus i '
T pumpet medie T, Dampkappe Termisk olie-kappe (L2) (L3)
maks
T4-135°C <100°C <100°C <100°C <120°C <100°C
T3 -200°C <160°C <160°C <160°C <180°C <100 °C
T2-300°C < 250°C*) - < 250°C*) < 270°C <160°C ™)
T1-450°C < 260°C*) - <260°C*) <280°C <160°C*)

(*) temperaturen skal reduceres i henhold til materialets greenser (se IM).
(**) seerlig lejekonstruktion pakraevet, kontakt SPX eller din lokale leverander

= Nar temperaturgreenserne reduceres pa grund af valget af indvendige materialer,
vil den maksimalt tilladte overfladetemperatur T__ veere anfert i stedet for

temperaturklassen, pad samme made som for stevbeskyttelse D.

= Kontakt din lokale leverander ved klasserne T5 (100 °C) og T6 (85 °C),
og hvis omgivelsestemperaturen ligger uden for omradet -20 °C/+40 °C.

[1 2(G)D tilladt temperatur TG GS, GP, GM, H og SRT

Den maksimale overfladetemperatur (T__ ) er anfert pa typeskiltet.
T  _bestemmes som den laveste temperatur udledt af felgende ligninger:

maks

= T . = temperaturgraenser for valgte indvendige materialer (f.eks. valg af pumpe).
* T ..=T,..-75°C (T,  ‘“antendelsestemperatur for et stavlag med en tykkelse
pa 5 mm")

* T .= 2/3xT (T, “anteendelsestemperatur for en stevsky").

Bemeerkning:
T, ... 0g T, bestemmes af kunden/brugeren i tilfaelde af stevbeskyttelse (D).

Kontakt din lokale leverander, hvis omgivelsestemperaturen ligger uden for omradet
-20 °C/+40 °C.

Maksimal Varmemedie T, (om noget)
overfladetemperatur: Temperatur for A Lejekonsoltemperatur
Toaks Temp.:klasse pumpet medie T, Dampkappe | Termisk olie-kappe 3
135°C (T4) <120°C <120°C <120°C <100 °C
170 °C (T3) <150°C <150°C <150°C <120°C
200 °C (T3) <180°C <180°C <£180°C <120°C
220 °C (T2) <200°C - <200°C <160°C
240 °C (T2) <220°C - <220°C <160°C
260 °C (T2) <235°C - <235°C <160°C
280 °C (T2) < 250°C - < 250°C <160°C
300 °C (T2) <270°C - <270°C <180°C
330°C (T1) <300°C - <300°C <180°C

*) den tilsvarende temperaturklasse for gasbeskyttelse er anfort i parentes péa typeskiltet

* TG GS, GP, GM kan bruges i et temperaturomrade mellem -20 °C og +40 °C.

* TG H i rustfri stal kan bruges i et temperaturomrade mellem -40 °C og +40 °C;
materialer, der ikke er af rustfri stal, kan bruges i et temperaturomradet mellem
-20 °C og +40 °C.
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1.6.4

1.7

1.8

I1 2(G)D tilladt temperatur TG MAG

Den maksimale overfladetemperatur (T, ) er anfert pa typeskiltet.

T ... bestemmes som den laveste temperatur udledt af felgende ligninger:

= T .. = temperaturgraenser for valgte indvendige materialer (f.eks. valg af pumpe).
* T =T, -75°C(T, ‘“antendelsestemperatur for et stevlag med en tykkelse
p& 5 mm”")

* T = 2183 x T, (T, “anteendelsestemperatur for en stevsky”).

Bemeerkning:

T, .. 09 T, bestemmes af kunden/brugeren i tilfeelde af stavbeskyttelse (D).

5 mm

Kontakt din lokale leverander, hvis omgivelsestemperaturen ligger uden for omradet

-20 °C/+40 °C.
Maksimal ' Varmemedie T, (om noget) Overfladetemperatur '
overfladetemperatur: Temperatur for for separationsh Lejekonsoltemperatur
- pumpet medie T i i SEPe (L3)
L k.ll.:sn;g Y * | Dampkappe | Termisk olie-kappe L2)

1385 °C (T4) <100°C <100°C <100°C <120°C <100°C
170 °C (T3) <130°C <130°C <1380°C <150°C <100 °C
200 °C (T3) <160°C <160°C <160°C <180°C <100°C
220 °C (T2) <180°C <180°C <180°C <200°C <100 °C
240°C | (T2) <200 °C - < 200°C <220°C <160 °C ™)
260 °C (T2) <215°C - <£215°C < 285°C <160°C ™)
280 °C (T2) <230°C - < 230°C < 250°C <160°C*)
300°C (T2) <250°C - < 250°C <270 °C < 160°C*)
330°C | (T1) < 260 °C - < 260°C < 280°C <160 °C *)

*) den tilsvarende temperaturklasse for gasbeskyttelse er anfaort i parentes pa typeskiltet
**) seerlig lejekonstruktion pakraevet, kontakt SPX eller din lokale leverander

Ansvar

Det er operaterens ansvar at sikre, at de anferte produkttemperaturer ikke overskrides,
og at der regelmaessigt udferes eftersyn og vedligeholdelse med henblik pa sikker drift
af akseltzetningen og de indvendige pumpedele. Hvis operateren ikke kan sikre dette,

skal der stilles egnede overvagningsfaciliteter til radighed. Se afsnit 1.9.

Drift

= For eksplosionsbeskyttelsen er det helt afgerende, at tandhjulspumpen ikke kerer
ter. Pumpens indvendige dele, herunder akseltaetningskammeret samt magnetiske
koblingssystemer og hjeelpesystemer, skal veere helt fyldt og smurt med det produkt,
der skal handteres under driften (inklusive opstart, spaedning og nedlukning).

= Ved drift med egenspzaedning skal pumpen veere fyldt med veeske, og den korrekte
akseltestning (kelet akselteetning) skal veere valgt og kontrolleret med hensyn
til kelingsveesken.

= Pumpen ma aldrig kere kontinuerligt med sikkerhedsaflastningsventilen aben.
Aflastningsventilen er konstrueret som en sikkerhedsanordning i tilfeelde af overtryk
og ma ikke anvendes til flowstyring.

= Nar der udferes flowstyring ved at bypasse returvaesken, skal vaesken lgbe tilbage
til sugetanken og ikke direkte til pumpens indsugningsport. Hvis dette sker,
kan varmeakkumulering i pumpen medfere en farlig situation.

= Pumpen ma aldrig betjenes, hvis afspeerringsventilerne i indsugnings- eller
udlgbsledningerne er lukkede.

A.0500.604 — Atex IM -TG G/H/MAG/SRT/08.00 DA (01/2021)




10

1.9

1.9.1

Overvagning
Hvis operateren ved regelmaessige eftersyn ikke kan sikre god funktionsevne og de
maksimalt tilladte overfladetemperaturer, skal der serges for egnet overvagningsudstyr.

Overvagning af TG GS, GP, GM, H og SRT
Overvagning af overfladetemperatur er altid ekstremt vigtigt for felgende omrader. Se figur 1:
» Pumpehusets overfladetemperatur ved frontdaekslet (L1).

= Overfladetemperatur ved pakmetrikken, pakmetrikpakningen eller den mekaniske
teetning (L2). Ved en kelet eller dobbelt mekanisk teetning kan overvagningen udferes
ved at kontrollere kelingsvaesken. Se afsnit 5.3. Det anbefales at anvende en kelet,
enkelt mekanisk teetning eller en dobbelt mekanisk teetning, nar der er risiko for at
kore ter eller for manglende smering af den mekaniske teetning, som for eksempel
ved selvspaedning.

= Overfladetemperaturen i lejekonsollens kuglelejeomrade (L3).

Fig. 1 — Angivelse af overvdgningsmuligheder og anbefalede placeringer (valgfrit)

Den maksimalt tilladte overfladetemperatur for L1 og L2 henviser til T,.
Den maksimalt tilladte overfladetemperatur for L3 henviser til lejekonsollens maksimale
temperatur.

Det kan veere nyttigt med ekstra vibrationsovervagning til registrering af for kraftige
vibrationer, som indikerer for tidligt svigt af kuglelejet eller indvendig slitage
i folgende omrader:

= indvendige omrader ved pumpens front (V1).
= kugleleje ved lejekonsollen (V2).
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1.9.2 Overvagning af TG MAG
Overvagning af overfladetemperaturen er altid ekstremt vigtigt for felgende omrader.
Se figur 2:

Nar TG MAG-pumper korer i potentielt eksplosive omrader, skal temperaturen
pa separationshuset (L2) overvages konstant (se IM “Tjek temperatursensor
pa huset”)

Vi anbefaler ogsé, at overfladetemperaturerne pé lejekonsollen (L3) og frontdzekslet (L1)
overvages, hvis en god funktionsevne og de maksimalt tilladte overfladetemperaturer ikke
kan sikres ved en operaters regelmzaessige eftersyn.

Temperaturovervagningsudstyret skal overholde kravene i ATEX 114.

L1 L2

Vi

Fig. 2 — Angivelse af overvagningsmuligheder og anbefalede placeringer

L1 — Pumpehusets overfladetemperatur ved frontdeekslet
L2 — Overfladetemperatur pa separationshuset
L3 — Overfladetemperaturen i lejekonsollens kuglelejeomrade

Den maksimalt tilladte overfladetemperatur for L1 og L2 henviser til T,.
Den maksimalt tilladte overfladetemperatur for L3 henviser til lejekonsollens
maksimale temperatur.

Det kan veere nyttigt med ekstra vibrationsovervagning til registrering af for kraftige
vibrationer, som indikerer for tidligt svigt af kuglelejerne eller indvendig slitage
i folgende omrader:

V1 - indvendige omrader ved pumpens front
V2 — kuglelejer ved lejekonsollen

Vi anbefaler ogsa, at drevmotorens stremforbrug overvages for at kunne registrere,
hvis magnetkoblingen glider i tilfeelde af, at pumpen svigter, eller hvis den magnetiske
koblings lasrivelsesmoment overskrides pa grund eendrede driftsparametre.
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1.10 Restrisici
Liste over restrisici (efter risikoanalyse i henhold til EN ISO 80079-36).

1.10.1 Liste over restrisici for TG GS, GP, GM, H og SRT

Potentiel antaendelseskilde

Normal drift

Forventet
fejlfunktion

Sjaelden
fejlfunktion

Tiltag, der skal forhindre kilden
i at anteende

Anvendt
antaendelses-
beskyttelse

Eksponeret for
pumpehusets
varme overflader

Kunden skal sikre, at temperaturen
pa vaesken i pumpen ikke overskrider
de tilladte temperaturgreenser.

EN ISO 80079-36
§6.2

Operatoren skal desuden sikre,
at driftsgreenserne for hastighed,
flow og tryk ikke overskrides.

Brugerinstruktioner

For hej varmeak-
kumulering

Kunden skal sikre et minimalt flow gennem
pumpen for at fijerne genereret varme eller
overvage pumpehusets temperatur.

EN ISO 80079-36
§6.2
Brugerinstruktioner

Eksponeret for
lejekonsollens
varme overflader

Lejekonsollen skal veere frit eksponeret
for den omgivende luft for at muliggere
nedkeling af dens overflader. Operateren
skal regelmzessigt kontrollere
temperaturen for at sikre korrekt drift samt
temperaturen pé lejets udvendige dele.
Det valgte smeremiddel skal veere egnet
til den omgivende luft og driftsforholdene.

EN ISO 80079-36
§6.2
EN ISO 80079-37
§5.7
Brugerinstruktioner

Heje, indvendige
temperaturer
og/eller gnister

Terkersel herer ikke under normal drift.

EN ISO 80079-37
§5.6 og §5.7

Operateren skal sikre, at pumpen kerer
med akseltaetningskammeret fyldt med
den pumpede veeske under opstart,
normal drift og nedlukning.

Brugerinstruktioner

For hej varme ved
akselteetningen

- pakket pakmatriktype
- tredobbelt
kanttaetning

Operateren skal sikre en god smering

af teetningsringene og skal regelmaessigt
kontrollere overfladetemperaturen og
funktionen. Overflader med kantteetning
skal smeres for at forhindre terkersel.
Aksellejets temperatur skal overvages.

EN ISO 80079-37
§5.3
Brugerinstruktioner

For hej varme ved
akselteetningen,
mekanisk
teetningstype

Kunden skal felge de specifikke
instruktioner for den mekaniske
teetningstype i instruktionsmanualen
og/eller separate certifikatinstruktioner,
hvis disse forefindes.

Enkelte eller dobbelte mekaniske
teetninger med keling skal beskyttes
ved at kontrollere kelingsveesken.

EN ISO 80079-37
§5.3
Brugerinstruktioner

Mekaniske gnister
forarsaget af
kontakt mellem
roterende aksel og
stationeer pakdase

Akselpakmetrikmaterialer er fremstillet
af rustfri stal for at minimere risikoen
for gnister (kolde gnister).

EN ISO 80079-36

Pumpen ma ikke kere ter. For kraftig
slitage pa aksellejer og indvendige
dele skal forebygges ved hjeelp

af tilstreekkelig vedligeholdelse.

Brugerinstruktioner

Elektrostatisk
afladning

Kunden skal serge for jordtilslutninger
eller eekvipotentiale broer i tilfeelde
af indirekte risici.

EN ISO 80079-36
Brugerinstruktioner

Bemeerkninger:
= Ved kategori 2 skal risiciene ved “normal drift” samt “forventet fejlfunktion” kontrolleres.

= Ved kategori 3 skal risiciene ved “normal drift” kontrolleres.
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1.10.2 Liste over restrisici for TG MAG

Potentiel antaendelseskilde

- o Tiltag, der skal forhindre kilden ::;’;:‘;;ses
- orventet jeelden i at anteende :
Normal drift fejlfunktion fejlfunktion beskyttelse
Eksponeret for Kunden skal sikre, at pumpens temperatur | EN ISO 80079-36
pumpehusets og og varmemediet ikke overskrider de tilladte | §6.2
indkapslingens temperaturgraenser.
varme overflader Operateren skal desuden sikre, Brugerinstruktioner
at driftsgreenserne for hastighed, (IM)
flow og tryk ikke overskrides.
Eksponeret for Kunden skal serge for, at pumpen EN ISO 80079-36
varme overflader er korrekt fyldt for at sikre god §6.2
ved husets cirkulation i mag-drevets indvendige
udvendige dele (dvs. tvungen cirkulation ved Brugerinstruktioner
overflader hjeelp af den indbyggede hjselpepumpe).
(dvs. inde Husets temperatur skal overvages.
i lejekonsollen).
For hej varmeak- Kunden skal sikre et minimalt flow gennem | EN ISO 80079-36
kumulering pumpen. §6.2
Brugerinstruktioner
Eksponeret for Lejekonsollen skal veere frit eksponeret EN ISO 80079-36
lejekonsollens for den omgivende luft for at muliggere §6.2
varme overflader nedkeling af dens overflader. Operateren EN ISO 80079-37
skal regelmaessigt kontrollere §5.6 og §5.7
temperaturen, og at de eksterne lejer Brugerinstruktioner
kerer korrekt.
Hoje, indvendige Terkersel og selvspaedning herer ikke EN ISO 80079-37
temperaturer under normal drift. §5.6 og §5.7
og/eller gnister Operateren skal sikre, at pumpen kerer Brugerinstruktioner
med det magnetiske koblingskammer
helt fyldt med den pumpede vaeske under
opstart, normal drift og nedlukning.
Mekaniske gnister | Hvis konsollens kuglelejer svigter, er en EN ISO 80079-37
fra gnidekontakt sikkerhedsanordning fremstillet af messing | §5.6 og §5.7
mellem den (et anteendingsfarligt materiale) tilgeengelig | Brugerinstruktioner
roterende aksel for at undgé gnistdannelse i konsollen).
og de stationzere
pumpe- og Pumpen ma ikke kere tor. For kraftig
konsolkomponenter | slitage pa aksellejer og indvendige dele
skal forebygges ved hjeelp af tilstraekkelig
vedligeholdelse.
Elektrostatisk Kunden skal serge for jordtilslutninger EN ISO 80079-36
afladning eller eekvipotentiale broer i tilfeelde Brugerinstruktioner
af indirekte risici.
Bemaerkninger:

= Ved kategori 2 skal risiciene ved “normal drift” samt “forventet fejlfunktion” kontrolleres.

= Ved kategori 3 skal risiciene ved “normal drift” kontrolleres.
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2.0

Ydeevne

= Drift af pumpen udenfor dens angivne driftsomradde og uautoriserede driftstilstande kan
fere til, at de angivne temperaturgreenser overskrides. Se IM for temperaturgreenser.

= For at fierne den varme, der genereres af den hydrauliske og mekaniske friktion inde
i pumpen, skal det sikres, at der altid er et tilstreekkeligt minimumflow gennem pumpen.
Hvis dette ikke kan sikres under alle driftsforhold, eller hvis forholdene eventuelt sendrer
sig over tid pa grund af slid, anbefaler vi at benytte egnet temperaturovervagningsudstyr.
(Se kapitel 1.9)

Bemaerk: Friktionsvarme, der genereres internt, athaenger af pumpehastigheden
og pumpemediets egenskaber: viskositet, specifik varme, smareegenskaber osv.
Det er operaterens ansvar at sikre, at pumpen anvendes under de tilladte
temperaturgraenser, som angivet herover.

Der kan opsta farlige situationer i folgende tilfaelde, og disse bor forhindres og/
eller fijernes fra den normale drift og den forventede drift (gruppe Il - kategori 2)
ved hjeelp af tilstreekkelig betjening, overvagning og vedligeholdelse:

= Korsel af pumpen uden veaeske vil generere ekstra varme i glidelejet og pa andre
friktionsfelsomme dele. Temperaturen kan stige til et niveau over de tilladte greenser
pa grund af utilstreekkelig smering og/eller manglende varmeudledning via vaeskeflowet.
Utilstreekkelig smering kan forarsage for tidlig slitage og svigt af pumpen.

= Varmeakkumulering kan veere forarsaget af, at veesken fores tilbage fra pumpens
udlgbsside til dens indsugningsside.
Pumpetemperaturen kan stige til over den tilladte graense, nar pumpen kerer med
overtryksventilen &ben i en lzengere periode, eller ved flowstyring, nr mediet
bypasses til pumpens indsugningsside.

= Foragelse af den interne glidning pa grund af intern slitage pa en sddan made,

at outputflowhastigheden bliver utilstraekkelig til at fierne den interne friktionsvarme.
Temperaturen skal stige til et niveau over den tilladte greense.

= Overvagning af pumpehusets overfladetemperaturer ved de angivne omrader
(se figur 1 og 2) og styring eller overvagning af kelingsmediet i tilfeelde af en kelet
akselteetning, giver tilstreekkelig beskyttelse mod potentielt farlige situationer.
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3.0 Installation

3.1 Kontroller
Udstyret skal kontrolleres for installation.

Serg for, at dataene p& udstyret (som angivet pa typeskiltet, i dokumentationen osv.)
svarer til den eksplosive atmosfaerezone, kategori og systemkrav.
Eventuel beskadigelse: Det installerede udstyr skal veere ubeskadiget og skal have

veeret opbevaret korrekt fer installation (i maks. tre &r). Kontakt din lokale leverander
i tvivistilfaelde, eller hvis der findes skader.

Serg for, at opvarmet luft fra andre enheder ikke pavirker pumpeenhedens omgivende
milje: Den omgivende lufttemperatur ber ikke overstige 40 °C.

3.2 ATEX 114-certificering

Alt ekstraudstyr sdsom akselkoblinger, afskaermninger, drev, motor, hjeelpeudstyr osv.
skal indga i ATEX 114-certificeringen eller skal veere certificeret separat i henhold til
den korrekte temperaturkategori. Den monterede pumpeenhed skal have en separat
certificering og et separat typeskilt, som leveres af producenten af pumpeenheden.

3.3  Driftsmilje

Pumpen og enheden skal kunne tilgas ved vedligeholdelse og eftersyn under driften.
Se IM.

Uhindret luftforsyning til pumpe, drev og motor skal sikres.

En elmotor ber have et frit indtag til keleluft p& mindst en fjerdedel af motorens diameter.

Pumpen skal installeres vandret med lejet helt og direkte pa pumpefedderne.
Afvigelse fra den anbefalede installation vil pavirke draening, fyldning, ventilering
og god funktionsevne for akselteetningen.

Lejekonsollen skal veere frit eksponeret for den omgivende Iuft for at muliggere
nedkeling af dens overflader og sikre korrekt funktion og smering af det fedtsmurte
kugleleje.

Utilstreekkelig keling kan fere til uacceptable overfladetemperaturer pa lejekonsollen,

til utilstraekkelig smering og til for tidligt svigt af kuglelejet. Hvis en korrekt nedkeling
ikke kan opretholdes til enhver tid, skal det sikres, at lejekonsollens overfladetemperatur
overvages.

Korrekte, separate jordingsfaciliteter ber forefindes teet pad pumpeenhedens bundplade.
| farlige omrader skal eltilslutningen overholde EN 60079-14.
Temperaturovervadgningsudstyret skal overholde kravene i ATEX 114.

3.4 Bundplade

Bundpladen leveres altid med et jordingsmonteringssted.
Serg for, at jordkredslabet er korrekt sluttet til bundpladen.

3.5 Drey, akselkobling og beskyttelsesskaerm

Startmomentet for en intern tandhjulspumpe er naesten identisk med det

nominelle moment under drift. Motorens startmoment skal veere tilstreekkeligt heijt:
Motoreffekten er valgt til at vaere 20 % til 25 % hejere end pumpens absorberede
effekt. Hvis startmomentet er for lavt, vil det tage leengere tid at starte pumpen,

og motortemperaturen kan stige til et uacceptabelt niveau. Nar der anvendes en motor
med variabel hastighed, skal motorens keleenhed kere uaftheengigt af motorhastigheden,
eller det skal garanteres, at det er tilstreekkeligt at kere ved dens laveste hastighed.

Felg de separate instruktioner for gear og motordrev og for eksplosionsbeskyttede
akselkoblinger.
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3.6

> b

3.7

3.8

3.9

= Ved brug af drev med remtreek skal det sikres, at remmene har tilstreekkelig elektrisk
ledeevne for at undga elektrostatiske ladninger. Brug kun remme med en elektrisk
laekagemodstand pa mindre end 10° Ohm, og undga at bruge aluminiums- eller
letmetalremskiver, der indeholder mere end 7,5 % magnesium.

= Certificering af beskyttelsesskeermen skal veere inkluderet i drevets eller
pumpeenhedens eksplosionsbeskyttelsescertifikat, eller den ber vaere certificeret
separat af producenten eller leveranderen af skeermen. Koblingsskeermen skal
veere lavet af materialer, der ikke danner gnister. Anvend aldrig letmetaller,
der indeholder mere end 7,5 % magnesium! Koblingsskaermen skal veere lavet
af messing, hvad angar koblingsdele eller remskiver i aluminium.

= For magnetisk drevne pumper skal storrelsen pa den magnetiske kobling
(lesrivelsesmoment) vaelges som en funktion af den elektriske motors opstartsmoment
for at undgd, at den magnetiske kobling glider under opstart. Dette kan fore til
uacceptabelt hoje overfladetemperaturer og/eller svigt af den magnetiske kobling
og/eller lejerne.

Omdrejningsretning

= Tandhjulspumper kan kere i begge omdrejningsretninger: Serg for, at overtryksventilen
eller det overste dzeksel er indstillet til den korrekte omdrejning. Se IM.

= Pumpeenhedens omdrejningsretning ber kun testes med fyldt pumpe for at undga
terkersel.

= Motorens omdrejningsretning ber om nedvendigt testes uafhaengigt af pumpen,
dvs. mens motoren er frakoblet pumpen. Husk at sikre eller fierne akselkilen
ved separat testning.

Juster altid koblingen, efter at den er blevet afmonteret, og genmontér
koblingsskarmen!

= TG MAG-pumper samles kun til en bestemt omdrejningsretning pa grund af
magnetkoblingens interne kelesystem. Omdrejningsretningen er angivet pa typeskiltet
og med en plade med en pil pa det overste daeksel eller pa sikkerhedsovertryksventilen.
Det sidste tal p& pumpetypebeskrivelsen pa typeskiltet, (2) pumpens indvendige dele,
viser omdrejningsretningen:

R = med uret set fra akselenden
L = mod uret set fra akselenden

Ror

Indsugnings- og udlgbsledningerne ber konstrueres korrekt til de kreevede ydeevneforhold
og ber udferes i henhold til dette (se IM). Hvis arbejdsbetingelserne for pumpeenheden
ikke overholdes, kan det forarsage alvorlige problemer som for eksempel NPSH-problemer,
damplas, kraftige vibrationer eller tidligt pumpesvigt. Ledninger ber kontrolleres med
hensyn til mal og teethed under tryk, og de ber rengeres indvendigt og veere fri for partikler
fra svejsning eller andre fremmedlegemer, for de kan tilsluttes pumpen.

Hjeelpetilslutninger til akselteetning

Tandhjulspumpen giver mulighed for flere typer akseltaetninger. Der findes tilslutninger,
som muligger vaeskecirkulation eller skylning, s& der sikres korrekt funktion, ventilering
og smering af akselteetninger. Se IM for at fa yderligere oplysninger om mulighederne
og tilslutningerne.

Kontrol af opretning
Efter installation skal opretningen af pumpeakslen og drivakslen kontrolleres, dog helst néar
pumpen og rerene er helt fyldt med veeske, og hvis det er nedvendigt, skal der rettes op.
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4.0
4.1

4.2

|driftseettelse

Generelt

Bemzerk, at TopGear-pumpen er en positiv forskydningspumpe, og at fremgangsmaden
ofte kan vaere forskellig fra de fremgangsmaéder, der almindeligvis anvendes ved
centrifugalpumper. Felg instruktionerne og tjeklisten i IM og i de separate instruktioner
for tandhjulsdrev og motordrev.

Sorg for, at alle afspzerringsventiler er helt abne, og at filtrene ikke
er tilstoppede, for pumpen startes op.

Forholdsregler

| forbindelse med eksplosionsbeskyttelse er falgende forholdsregler vigtige:

= Seorg for, at omradet omkring pumpen og pumpeenheden er rent.

= Sorg for, at indsugningsledningen er monteret sikkert og stramt, og at den er ren.
Partikler fra svejsning ber fiernes pa forhand.

= Pumpen, akselteetningsomradet eller den magnetiske kobling og hjeselpeudstyret skal
ventileres og fyldes med det medie, der skal pumpes, fer pumpen betjenes.

= Ved selvspzedning skal terkersel af pumpen undgas, og der skal veere en passende
kolet akselteetning for at forhindre terkersel af akselteetningen.

= Pumpeenhedens omdrejningsretning skal bestemmes, nar motoren er frakoblet pumpen
for at sikre, at pumpen er fyldt op og ventileret fer opstart.

= Sorg for, at afspzerringsventilerne i indsugnings- og udlebsledningerne er dbne
ved opstart.

= Hovis det er nedvendigt at opvarme den pumpede veeske, skal det sikres, at pumpen,
akselteetningsomradet og det produkt, der skal pumpes, er tilstraekkeligt forvarmet
inden opstart.

= Sluk omgéende for pumpen, hvis der opstar uregelmeessige driftstilstande eller
fejifunktion.

* Sluk pumpen, hvis flowet falder, eller hvis pumpetrykket falder unormalt (dvs. lavere
eller hejere tryk). Et fald i flow eller en trykeendring er ofte et tegn pa fejlfunktion sdsom
et tilstoppet filter eller intern slitage. Arsagen skal findes og udbedres, fer pumpen
ma startes igen. Se fejlfindingslisten i IM.
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5.0 Vedligeholdelse
5.1  Generelt

= Pumper, der er certificeret til “Eksplosionsbeskyttelse”, har behov for vedligeholdelse,
og at der tages forholdsregler for at undga risiko for anteendelse pa grund af fejlfunktion
og uacceptabel slitage.

» Folg vedligeholdelsesinstruktionerne i instruktionsmanualen (IM). Felg ogsa de separate
instruktioner for tandhjulsdrev og motordrev.

» Et fald i flowhastigheden (eller hvis pumpen ikke leverer det pakraevede tryk) indikerer
en eventuel fejlfunktion, eller det er et tegn pa intern pumpeslitage og kraever
vedligeholdelse eller reparationer. Andre indikationer pa intern pumpeslitage er kraftig
stej under drift, vibrationer eller lzekage ved akseltzetning.

= Brug veerktej til forhindring af gnister, nar der arbejdes pa pumpen eller pumpeenheden
i en potentielt eksplosiv atmosfeere.

! Brug kun enfugtig klud til rengering af alle overflader.

5.2 Kugleleje

= Lejekonsollen og den eksterne lejesamling skal kontrolleres regelmaessigt for korrekt
funktion.

= Kraftig stej, vibrationer og varmeophobning er et tegn pa fejlfunktion og for tidligt svigt
af et kugleleje eller smeringen heraf.

= Det anbefales at kontrollere lejer ved vibrationer ved at overvdge dem.

TG GS, GP, GM, H og SRT
= Gentaget smering af kuglelejet/kuglelejerne: Se IM.

= De roterende indvendige deles aksiale afstand opnés ved justering af lejesamlingen.
Se IM for oplysninger om justering af aksial afstand.

TG MAG

= Kuglelejerne i lejekonsollen er forseglede og fyldt med fedt i produktets levetid,
og det er ikke nedvendigt at smere dem igen.

= Kuglelejerne skal smeres med varmebestandigt fedt, n&r de pumpede veesker
er mere end 180 °C varme.

5.3  Akselteetning

= Korrekt funktion og smering af akselteetninger skal kontrolleres regelmaessigt,
og terkersel skal undgés. Pakmetrikpakningen skal have en lille, synlig leekage.

= Adskillige typer tilslutninger kan udferes for at sikre korrekt veeskecirkulation,
ventilering og smering. Se IM for yderligere oplysninger.

= Ved enkelte akseltzetninger, som f.eks. pakmetrikpakninger og enkle mekaniske
teetninger, skal operateren sikre, at temperaturen pa teetningsomradets overflader
ikke overstiger den tilladte temperatur. Hvis operateren ikke kan sikre dette,
ber der monteres overvagningsudstyr.

» Kolede mekaniske taetninger (enkelte eller dobbelte) skal beskyttes ved at kontrollere
kelingsveesken.
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5.4

Koling uden tryk:
= Kontrollér niveauet i forsyningsbeholderen;
= Kontrollér kelingsveeskens temperatur;

= Kontrollér kelingsveeskens tilstand: Udskift kelingsveesken, hvis den er kraftigt forurenet
med leekkende vaeske.

Bemaerk: Hyppig forurening er et tegn pa uacceptabel leekage ved akseltaetningen,
som ber repareres.

Koling under tryk:
= Kontrollér niveauet i forsyningsbeholderen;
= Kontrollér kelingsveeskens temperatur;

= Kontrollér trykket.

Bemeerk: Kolingsvaesken bor altid vaere under tryk, nar pumpen korer,
ogsa i perioder med opstart og nedlukning.

= Kontrollér kelingsveeskens tilstand: Udskift kelingsveesken, hvis den er forurenet
med leekkende vaeske.

Bemaerk: Forurening af vaesken er et tegn pa uregelmaessig eller fejlbehaeftet
drift og ber undersoges. Der kan for eksempel veere laekage pa den mekaniske
teetning pa vaeskesiden, eller den mekaniske taetning kan veere blevet utset

pa grund af utilstraekkeligt modtryk pa kelingsvaesken.

Magnetisk kobling

= TG MAG-pumper, som kerer i et eksplosivt miljg, skal veere udstyret med en
temperatursensor pa separationshuset. (Position L2, se fig. 2).

= Temperatursensoren skal veere tilsluttet og forudindstillet, for pumpen startes
efter vedligeholdelse. Se 1.6.2 og 1.6.4 for sensorens temperaturindstillinger.

= Pafer varmeledende pasta pa sensorens spids for at sikre en god varmeoverforsel
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TopGear GS, GP,
GM, H, MAG, SRT
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1 HENHOLD TIL 2014/34/EU (ATEX 114)

SPXXFLOW

SPX FLOW EUROPE LIMITED - BELGIUM
Evenbroekveld 2-6

9420 Erpe-Mere, Belgium

P: +32(0)563 60 27 15

E: johnson-pump@spxflow.com

SPX Flow forbeholder sig ret til at indarbejde vores sidste nye sendringer i design
og materiale uden forudgéende varsel. Designkarakteristika, konstruktionsmaterialer
og mél i denne meddelelse er udelukkende vejledende og er ikke faste,

medmindre dette bekraeftes skriftligt.
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