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APV FX Trubkove zarizeni UHT

APV FX SYSTEMS™

>APV



Technicka dokonalost ve spojeni' s
nejpfisnéjsim fizenim jakosti zarucuiji, Ze
bezkonkurenéni sortiment vyrobkd APV

od spolecnosti SPX splfiuje nejpfisnéjsi
mezinérodni hygienické normy. Vzhledem

k rostoucim narokim na dodavky
bezpecnych, vysoce kvalitnich potravin v
celosvétovém méfitku jsou vSechny vyrobky
SPX navrzené tak, aby se snadno Cistily a
zaroven minimalizovaly spotfebu cennych
zdroju, napfiklad energie. Portfolio vyrobkd
APV zahrnuje Sirokou fadu cerpadel,

ventild, tepelnych vymeénikd, michadel

a homogenizatord uréenych k pouziti v
potravinafském, mlékarenském a ndpojovém
primyslu, stejné jako v chemickém
primyslu, ve zdravotnictvi, ve vyrobé IéCiv a v

tézkém primyslu.

APV FX Systems™

Systémy APV Factory Express (FX) jsou
vysoce kvalitni aplikacni feSeni montované na
ramu k okamzitému pouziti, které spole¢nost
SPX prodéava pod vlastni znackou APV. Jsou
ur¢ené vyrobcm mlécnych, napojovych

a potravinarskych vyrobkdl z celého svéta,
kteff vyzaduji kratsi dobu na realizaci vysoce
kvalitnich, nizkorizikovych FeSenf v rdmci
modernizace nebo rozsifovani vyrobniho
zafizeni. APV FX Systems™ jsou zalozené na
typizovanych modulech, jejichz navrhovani,
vyrobu a podporu zajistuje spolec¢nost

SPX. Vyuzivaji osvédcené konstrukéni a
automatizacni postupy APV/SPX a vyhovuijf

mezinérodnim prdmyslovym normam.

Posilte svou dostupnost, flexibilitu a
energetickou Ucinnost

ZVYSTE EFEKTIVITU, KVALITU A VYKON

Hledéate zafizeni na nepretrzitou a energeticky G¢innou tepelnou Gpravu

pInotuéného mléka?

Systém APV FX vyuziva vysokorychlostni aseptickou a neaseptickou tepelnou
Upravu s trubkovym vyménikem, kterd zarucuje efektivni a nepfetrzitou vyrobu

vysoce kvalitnich mlécnych vyrobka.

VYHODY
Systém APV FX je flexibilni feseni s kratkou dodacf IhGtou, rychlou instalaci a

rychlym uvedenim do provozu, nabizejici jedinec¢nou kombinaci vyhod:

= Del3i doba chodu mezi cykly &isténi bez demontéze (CIP)

= Minimalni znecistovani a Gcinné cisténi

= MenSi mrtvy objem zafizen(

= Mensi vyrobni ztraty béhem spousténi/zastavovani

= Rozsifena rekuperace energie

= Modularni systém pro naprostou flexibilitu

= Nizsi denni provozni néaklady

= Kapacity 6 000, 12 000 a 20 000 I/h

= Mald instalacni plocha v prostorech, které jsou pfilis malé pro jina zafizenf

= Prefabrikované a vyrobcem odzkoudené zafizeni pro snadnou a rychlou
instalaci, zaloZzené na typizované konstrukci

= Krétkd doba névratnosti a vysokd ndvratnost investic pfi dlouhé provozni
zivotnosti

= Celosvétova dostupnost prostrednictvim globalnich sluzeb a podpory SPX

OPTIMALNI VYKON
= Vétsi turbulence snizuje miru znecisténi a zkracuje cisteni

= Vysoka prdtokova rychlost vyrobku minimalizuje miru znecisténi a
prodluZuje dobu chodu

= Mensi mrtvy objem diky vinovcovym kompenzatorim v predehfivaci a
chladicich znamena delsi dobu provozu

= Snadné kontroly a lepsf pfistupnost znamenaji krati ddrzbu

SNIiZENE NAKLADY

= Delsi vyrobni ¢as mezi ¢ist€nim bez demontdze omezuje drahé prostoje
= Vysoka ucinnost pfenosu tepla snizuje naklady na energii
= Rozsifena rekuperace tepla Setfi naklady na energii

= Mensi vyrobni ztraty b&€hem spousténi/zastavovani diky ostrému rozhrani
mezi vyrobkem a vodou a mezi vodou a Cisticimi kapalinami
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RYCHLEJSI CISTENi BEZ DEMONTAZE

= Vysoka pratokové rychlost a turbulence zkracuje délku ¢isténi bez
demontaze

BEZPECNOST POTRAVIN A UDRZITELNY VYVOI
= Vysoka rychlost ni¢eni mikroorganismu

= Ostré rozhrani mezi vyrobkem a procesni vodou
= Ucinné cistent

= Nizsi spotfeba energie

KRATKA DOBA UVADENiIi DO PROVOZU

= Kazdy modul obsahuje Gplny soubor pokynd pro instalaci za dc¢elem
rychlé montéZe a rychlého zapojeni

OVERENA SPOLEHLIVOST

= KaZda jednotka prochézi pfed expedici vodnimi zkouskami ve
spole¢nosti SPX

= Rychla instalace a rychlé zprovoznéni

= Ovéfena funkenost a vykonnost

TYPIZOVANA DODAVKA NA KLiC
= Systém montovany na ramu

= Systémy CIPa PLC
= Rychlé dodani
= Uvedeni do provozu

= VSe v baleni — vSe v cené

SERVIS A PODPORA

= Smlouvy o zakézkovém servisu a Udrzbé

= Dodévky origindlnich ndhradnich dild od SPX po celém svété
= Poradenstvi o aplikacich

= Aplika¢ni zkousky ve Stfedisku inovaci SPX

= Zafizeni/pfistrojové vybaveni podle pozadavki zakaznika

JEDINECNE ODBORNE ZNALOSTI V OBORU UHT

SPX Flow Technology je pfednim svétovym dodavatelem v oboru UHT
s obsahlym portfoliem osvédcenych a vyzkousenych fesenf pro zafizeni
UHT, ktera zahrnuji technologie deskovych, trubkovych, vstfikovacich a

infuznich tepelnych dprav.

Stredisko inovaci SPX sidlici v ddnském Silkeborgu provozuje zkusebn{
zarizeni UHT, které dokaze pracovat se vsemi hlavnimi systémy

UHT. Toto zkuSebni zafizeni je k dispozici zékaznikdm, ktefi si chtéji
vyzkousSet nové postupy a optimalizovat parametry stavajicich postupl
se zaruCenou rozsifitelnosti vyroby. Zafizeni si |ze rovnéz pronajmout,

aby mohli z&kaznici provadét zkousky ve vlastnich objektech
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Typicka aplikace vyrobku

Miécné vyrobky
Plnotu¢né mléko




Regionalni kontakty

AMERIKA APAC EMEA
SPX FLOW TECHNOLOGY SPX FLOW TECHNOLOGY SPX FLOW TECHNOLOGY
Email: ftamericas.fxqueries@spx.com Email: ftapac.fxqueries@spx.com Email: ftbydgoszcz.fxqueries@spx.com

O SPOLECNOSTI SPX
Spole¢nost SPX Corporation (NYSE: SPW) je pfedni svétova vyrobni spole¢nost, ktera svou ¢innosti zasahuje do vice oboru. Sidli v
Charlotte v Severni Karoliné a byla zafazena do zebficku spolecnosti Fortune 500.

SPX FLOW TECHNOLOGY
Pasteursvej

DK-8600 Silkeborg, Dansko
Telefon: +456 70 278 278

Fax: +45 70 278 330

SPX si vyhrazuje pravo na zaclenéni nejnovéjsich konstrukénich a materidlovych zmén bez predchoziho nebo smluvniho ozndment.

Konstrukénf detaily, konstrukéni materidly a tdaje o rozmérech v tomto dokumentu maji pouze informativni charakter a bez pisemného potvrzeni nesmf byt povazovany za
zévazné. Chcete-li informace o dostupnosti vyrobku ve vasem regionu, obratte se na mistni prodejni zastoupeni. Vice informacf najdete na strankach www.spx.com.
,Zeleny symbol “>" je ochranna zndmka spolecnosti SPX Corporation, Inc.
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