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A kivalé mérnoki tervezés és a szigoru
minéségellenérzés egyditt biztositja, hogy
az SPX pératlan APV-termékcsaladja
megfelel a legszigoribb nemzetkdzi
higiéniai szabvanyoknak. A biztonsagos és
csticsminéségl élelmiszerek szallitasara
vilagszerte egyre nehezedé nyomds fényében,
minden SPX terméket Ugy terveztek, hogy
konny(l legyen azokat tisztitani, mikozben
minimalis legyen az értékes eréforrasok,
példaul az energia felhasznalasa. Az
APV-termékportfolié szivattyik, szelepek,
hécserélék, keverék és homogenizatorok
széles skaldjat tartalmazza, melyek az
élelmiszer-, tej- és soriparban, valamint a
vegy-, gyégyszer- és nehéziparban illetve az

egészségligyben hasznélhatok.

APV FX Systems™

Az APV Factory Express (FX) rendszerek
cslicsminéség, alapkeretre szerelt, gyorsan
csatlakoztathaté megoldéasok, melyeket

az SPX forgalmaz sajat APV markaneve
alatt. A berendezés vilagszerte a tejtermék-,
Udit6- és élelmiszergyarték szamara készilt,
akik rovidebb atfutasi idét szeretnének

j6 minéségben, vagy alacsony kockézatu
megoldéasokat gyartésoruk fejlesztéséhez
vagy bévitéshez. A szabvanyositott modulok
alapjan, melyeket az SPX épiti és tdmogatja,
az APV FX Systems™ bizonyitott APV/SPX
mérnoki megoldasokat és automatizalast
nyUjtanak, és megfelelnek a globadlis ipari

szabvéanyoknak.

Fokozza az elérhet6séget, rugalmassagot
és az energiahatékonysagot

JAVITSA A HATEKONYSAGOT, A MINOSEGET ES A
TELJESITMENYT

A teljes tej folyamatos, energiahatékony hékezelési lehet6ségét keresi?

Az APV FX rendszer nagysebességl csoves, aszeptikus és nem aszeptikus
hékezelést alkalmaz, amely egyenletes, hatékony és folyamatos j6 min6ségi

tejtermékgyartast biztosit.

ELONYOK
Az APV FX rendszer rugalmas megoldas, mely rovid idé alatt leszallithatd,

telepithet6 és lizembe helyezhets, és az elénydk egyedi kombinacidjat nydjtja:

= Hosszabb lzemidd a tisztitasok kozott

= Minimalis lerakddés és hatékony tisztitas

= Kisebb a berendezés holt térfogata

= Kisebb termékveszteség az inditas/ledllitas soran

= Nagyobb energia-visszanyerés

= Modularis rendszer a teljes rugalmassag érdekében

= Alacsonyabb napi Uizemeltetési koltségek

= Kapacitas: 6 000, 12 000 és 20 000 |/éra

= Olyan kis alapterlleten telepithet6, mely mas berendezés szdmara tul kicsi

= El6szerelt és gyarilag tesztelt a gyors és egyszer( telepités érdekében, a
szabvanyositott kialakitdsa révén

= Rovid megtérilési id6 és magas profitabilitds a hosszi élettartam sordn

= Az SPX teljes kor(i szerviz és tdmogatds globdlis elérhetésége

OPTIMALIS TELJESITMENY
= A nagyobb turbulencia csékkenti a lerakédast és lerdviditi a tisztitasi id6t

= A nagy aramlasi sebesség minimalizélja a lerakddast és meghosszabbitja
az Uzemidét

= A bordés csovek miatti kisebb holt térfogat az elémelegitében és hiitékben
hosszabb zemidét jelent

= Az egyszer( ellen6rzés és hozzaférés rovidebb karbantartasi idét jelent

CSOKKENTETT KOLTSEGEK

= A CIP tisztitasok kozotti hosszabb gyartdsi id6k lecsokkentik a draga
allasidot

= A magas h6atadasi hatékonysag csékkenti az energiakéltségeket

= Ajavitott h6visszanyerés energiakoltségeket takarit meg

= Azinditasok/leéllasok soran jelentkezd termékveszteség csokkentése a
termék és viz, valamint a viz és CIP folyadékok kozétti pontos elvélasztas-
nak kdszénhetben.
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ROVIDEBB CIP

= A magas aramlési sebesség és turbulencia leréviditi a CIP
id6tartamokat

ELELMISZERBIZTONSAG ES FENNTARTHATOSAG
= Magas baktérium 6lési hatékonysag

= Atermék és a oblitéviz pontos elvdlasztasa
= Hatékony tisztitas

= Alacsonyabb energiafogyasztas

ROVID GYARTASBA ALLITASI IDO

= Minden modulhoz teljeskor( telepitési dokumentaciét biztositunk, a
gyors Osszeszerelés és csatlakoztatds érdekében

BIZONYITOTT MEGBiIZHATOSAG

= Minden egység teljes korl tesztelése vizzel az SPX szakemberei
altal, a széllitast megel6zéen

= Gyors telepités és lizembe helyezés

= Bizonyitott funkcionalitas és teljesitmény

SZABVANYOSITOTT, KULCSRA KESZ CSOMAG
= Alapkeretre szerelt rendszer

= CIP- és PLC-rendszer
= Gyors leszallitas
= Uzembe helyezés

= Minden a csomagban — minden az arban

SZERVIZ ES TAMOGATAS
= Testreszabott szerviz és karbantartasi megéllapoddsok

= Eredeti SPX pétalkatrészek széllitdsa barhova
= Szaktanacsadds
= Az alkalmazés tesztelése az SPX Innovaciés kdzpontjaban

= Ugyfélspecifikus berendezés/miszerezés

EGYEDI UHT-SZAKERTELEM
Az SPX Flow Technology vilagelsé az UHT feldolgozasban, a kiprébalt
és tesztelt UHT-megoldasok atfogd portfélidjaval, mely lemezes,

csoves, injekcids és infuziés UHT-technolégidkat foglalnak magukban.

Az PSX Innovaciés Kdzpont székhelye Silkeborg, Dania, ahol egy olyan
kisérleti méretl kombinalt UHT-berendezés is tzemel, mely alkalmas
az 6sszes UHT-mddszer tesztelésére. Ez a kisérleti méretl berendezés
hasznos azon partnereink szamara, akik szeretnének Uj technolégidkat
kiprébalni és a mar meglévé technoldgiai paramétereket optimalizélni,
az eredmények lizemi méretli gyartasra adaptalhatésaga mellett. A
berendezés bérelhetd is, igy partnereink akar sajat telephelylikon is

tesztelhetik.
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Jellemzd6 termékalkalmazas

Tejtermék
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Kdzpontok

AMERICAS APAC EMEA

SPX FLOW TECHNOLOGY SPX FLOW TECHNOLOGY SPX FLOW TECHNOLOGY

Email: ftamericas.fxqueries@spx.com Email: ftapac.fxqueries@spx.com Email: ftbydgoszcz.fxqueries@spx.com
AZ SPX-ROL

Az SPX Corporation (NYSE: SPW) székhelye az észak-karolinai Charlotte-ban van. A Fortune 500-as list4jan szerepld véllalat, t6bb
iparagban is vezet6 globalis gyartd.
Tovébbi informaciékért latogasson el a www.spx.com weboldalra.

SPX FLOW TECHNOLOGY
Pasteursvej
DK-8600 Silkeborg, Dénia

Telefon: +45 70 278 278  Fax: +45 70 278 330
www.apv.com / ww.spxft.com

Az SPX fenntartja a jogot, hogy értesités és kételezettség nélkiil alkalmazza a legudjabb terveket és anyagmdédositasokat végezzen.

A jelen tajékoztatéban taldlhatd tervezési jellemzdk, szerkezeti anyagok és méretek informécids jellegliek és csak irasos megerdsités esetén hagyatkozzon réjuk. A termék,
adott régidra érvényes elérhetdségére vonatkozéan keresse fel helyi viszonteladdjat. Tovabbi informaciékért ldtogassa meg a www.spx.com weblapot.

LA z6ld szinli ,>" az SPX Corporation, Inc. védjegye”
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