
EN 733	 ISO 2858	 ISO 5199	 API 610

Combi Modulisarja
Standard iso idut  kesk ipakopumput



EN 733
(DIN 24255)

JP_400_FIN  Version: 04/2016  Issued: 03/2016

SPX FLOW Johnson Pump standardisoidut 

pumput edustavat laajaa vaaka-akselisten 

keskipakopumppujen sarjaa, jotka on 

suunniteltu ja valmistettu tehtaillamme 

standardien EN 733 (DIN 24255), ISO 5199 

& EN 22858 (ISO 2858 / DIN 24256) tai 

API 610 mukaisesti.

Luonteenomaista standardisoiduille 

pumpuillemme on suuri valikoima materiaalien, 

akselitiiviste- ja laakerointivaihtoehtojen 

suhteen. Tämä mahdollistaa meidät tarjoamaan 

pumppauskohteisiisi lähes räätälöidyn pumpun 

käyttäen standardikomponentteja. 

Modulisuunnittelumme tarjoaa maksimaalisen 

komponenttien vaihtokelpoisuuden eri 

pumppumallien sekä Combi-sarjan muiden 

pumpputyyppien kesken; täten varastoitavien 

varaosien määrää pystytään pienentämään 

huomattavasti. 

CE ja ATEX sertifioidut pumppumme voidaan 

toimittaa tehtaaltamme vapaalla akselipäällä, 

pumppu-moottoriyhdistelmänä, aluslaatalle 

asennettuna pumppuyksikkönä sekä OEM 

pumppuyksiköinä.

Tekniset tiedot

Max. tuotto:	 1500 m3/h
Max. nostokorkeus:	 100 m
Max. järjestelmäpaine:	 10 bar
Max. lämpötila:	 200°C
Max. kierrosluku:	 3600 rpm

Käsittelee kaikenlaisia matalaviskoosisia, 
puhtaita tai hieman saastuneita nesteitä.

Käyttökohteita
•	 Teollisuuden yleisiin pumppauskohteisiin

•	 Hyödyllinen kiertovesi- tai 
vedenkäsittelypumppuna 

•	 Maataloudessa ja puutarhanhoidossa 
kastelu- ja lämmityskiertopumppuna

Materiaalit

PU M PU N 
PE SÄ

PU M PU N 
KAN S I

J UOKSU-
PYÖRÄ AKS E LI AKS E LI-

HOLKKI

VALU RAUTA X X X - -

N O D U LAAR I N E N  
VALU RAUTA X X - - -

P R O N S S I X X X - X

HAP O N K E STÄVÄ 
TE RÄS - - X X X

ALLOY - - - X X

SPX FLOW Johnson Pump standardisoitu vesipumppu edustaa 
vaakaakselisten pumppujen sarjaa yleisiin pumppauskohteisiin. 
Pumppu on suunniteltu EN 733 (DIN 24255) mukaisesti; 
täyttäen kuitenkin laajemman hydraulisen kentän saatavissa 
olevien suurempien kokojen ansiosta.

Laipan mitat, reikäympyrä ja reikien lukumäärä ovat yhtenevät 
ISO 7005 PN 10 / PN 16 (ISO 7005 ≈ EN 1092-2 (DIN 2533)) 
kanssa.

Pumpussa käytetään standardi IEC jalkamallimoottoria. 
Pumpun ja moottorin välissä käytetään joko standardi- tai 
välipalakytkintä.

Based in Charlotte, North Carolina, SPX FLOW 

(NYSE: FLOW) is a multi-industry manufacturing 

company with operations in more than 35 markets 

worldwide. SPX FLOW’s innovative, world-

class products and highly-engineered solutions 

are helping to meet the needs of a constantly 

developing world and growing global population.  

You’ll find our innovative solutions in everything 

from dairy plants and power plants to oil and gas 

pipelines, and the power grid. SPX FLOW is really 

everywhere you look.

We help our customers around the globe expand 

and enhance their food and beverage, power and 

energy and industrial production processes. For 

more information, please visit  

www.spxflow.com
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Tekniset tiedot

Max. tuotto:	 800 m3/h
Max. nostokorkeus:	 160 m
Max. järjestelmäpaine:	 16 bar
Max. lämpötila:	 200°C
Max. kierrosluku:	 3600 rpm

Materiaalit

PU M PU N 
PE SÄ

PU M PU N 
KAN S I

J UOKSU-
PYÖRÄ

AK-
S E LI

AKS E LI-
HOLKKI

VALU RAUTA X X X - -

N O D U LAAR I N E N  
VALU RAUTA X X - - -

P R O N S S I X X X - X

HAP O N K E STÄVÄ 
TE RÄS X X X X X

ALLOY - - - X X

SPX FLOW Johnson Pump standardisoitu kemikaalipumppu 
täyttää täysin ISO 5199 standardit, jotka sisältävät tärkeät 
tekniset suositukset kemikaalipumpuille optimaalisen 
luotettavuuden varmistamiseksi.

Pumppu edustaa vaaka-akselisten pumppujen sarjaa, joka on 
suunniteltu EN 22858 (ISO 2858 / DIN 24256) mukaisesti 
prosessipumpuksi vaativiin kemian teollisuuden käyttökohteisiin. 

Laipan mitat, reikäympyrä ja reikien lukumäärä ovat yhtenevät 
ISO 7005 PN 16 kanssa. Pumput ovat saatavissa myös ANSI 
B16.5-150 lbs (ISO 7005 PN 20) laipoin.

Pumpussa käytetään standardi IEC jalkamallimoottoria. 
Pumpun ja moottorin välissä käytetään joko standardi- tai 
välipalakytkintä.

Käsittelee kaikenlaisia matalaviskoosisia, 
puhtaita tai hieman saastuneita nesteitä.

Käyttökohteita
•	  Kemian teollisuus ISO 5199 normit täyt-

tävänä pumppuna

•	  Teollisuuden kohteisiin joissa vaaditaan 
raskaaseen käyttöön soveltuvaa pumppua

Tekniset tiedot

Max. tuotto:	 350 m3/h
Max. nostokorkeus:	 160 m
Max. järjestelmäpaine:	 35 bar
Lämpötila-alue:	 -30°C  –  +350°C
Max. viskositeetti:	 300 mm2/s
Max. kierrosluku:	 3600 rpm

Materiaalit 
combinations API 610 code S-1, S-6, S-8, C-6, A-8

PU M PU N 
PE SÄ

PU M PU N 
KAN S I

J UOKSU-
PYÖRÄ AKS E LI LAAKE-

R I PU KKI

VALU RAUTA - - X - -

N O D U LAAR I N E N  
VALU RAUTA - - - - X

H I I L ITE RÄS X X - - X

13% K R O M ITE RÄS X X X - -

HAP O N K E STÄVÄ 
TE RÄS (316) X X X X -

ALLOY TE RÄS - - - X -

Muut materiaalit erikoistoimituksena

SPX FLOW Johnson Pump standardisoitu petrokemian 
teollisuuden pumppu edustaa vaaka-akselisten keskilinjalta 
tuettujen pumppujen sarjaa, joka on API 610 standardien ja 
API 682 tiivistestandardien mukainen prosessipumppu vaativiin 
petrokemian teollisuuden käyttökohteisiin. 

Pumpun rakennesuunnittelu täyttää American Petroleum 
Instituten standardin “Centrifugal Pumps For General Refinery 
Service”, joka tunnetaan myös nimellä API 610. 

Laipan mitat, reikäympyrä ja reikien lukumäärä ovat yhtenevät 
ISO 7005 PN 50 tai PN 20 (ANSI B16.5 300 lbs–150 lbs) 
kanssa.  

Täysin integroitu pumpun, IEC-moottorin, API 610 täyttävän 
aluslaatan ja lisävarusteiden rakennesuunnittelu.

Käsittelee kaikenlaisia matalaviskoosisia, 
puhtaita tai hieman saastuneita nesteitä.

Käyttökohteita
•	 (Petro)Kemian teollisuus ja jalostamot 

API 610 normit täyttävänä pumppuna 

•	 Teollisuuden kohteisiin joissa vaaditaan 
raskaaseen käyttöön soveltuvaa pumppua
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Combi Modulisarja
Combi-sarja on keskipakopumppujen moduliohjelma, jossa 

osat ovat suurelta osin vaihtokelpoisia keskenään erilaisten 

pumppukonstruktioiden välillä.

Combi-pumput täyttävät laajan keskipakopumppujen 
sarjan jotka voidaan toimittaa vaaka- ja pystyakselisina 
sekä uppopumppuina. Pumppusarjoja suunnitellessa 
on otettu huomioon monet eri standardit; EN 733 
(DIN 24255), EN 22858 (ISO 2858 / DIN 24256), 
ISO 5199 ja API 610. 

RAKE N N EOSAMOD U LIT

Combi-sarjan rakennesuunnittelu voidaan jakaa erilaisiin 

moduleihin:
•	 laakeriyksikkö

•	 akselitiiviste

•	 akselin halkaisija

•	 juoksupyörän nimellishalkaisija

•	 hydrauliikka (juoksupyörä/pesä yhdistelmä)

AI NA OI KEA PU M PPU

Modulipumppurakenne mahdollistaa erilaisten 

pumppumallien rakentamisen sekä osien vaihtokelpoisuuden 

eri pumpputyyppien ja jopa pumppusarjojen välillä. Tämä 

yhdessä laajan materiaalivalikoimamme kanssa helpottaa 

juuri oikeanlaisen pumppumallin toimittamisen jokaiseen 

pumppauskohteeseen.

VARAOSAT JA KU N NOSSAPITO

Varaosien vaihtokelpoisuus eri pumppukokojen ja jopa 

pumppusarjojen välillä pienentää huomattavasti varaosien 

varastointitarvetta.

Kaikkien Combi-mallien kunnossapito on yksinkertaista 

standardikomponenttien ja taaksepäin ulosvedettävän 

yksikön ansiosta.

Huoltoystäväl l inen taaksepäin ulosvedettävän yksikön ansiosta

1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C

EN 733 - (hydraulinen alue)

M1

M2

IEC-normit täyttämätön laippamoottori 
laajennetulla akselilla

B3 jalkamoottori

API 610 aluslaatta

API 610

M2
M4

itseimevä S0
S3
M3

Ei tiivistettä

V1 laippamoottori

Tiivisteetön

EN 733
ISO 5199 & ISO 2858

S2
S3
S4
M1

M2
M3
MQ2
MQ3

MW2
MW3
C

B3 jalkamoottori

B5 laippamoottori
B5 / B3 laippamoottori

Tiivisteetön

M1

V1 laippamoottori

Tiivi
stekansi

Laakeriyk
sikkö

Mootto
riHydrauliik

ka

Pumpun pesä	 Juoksupyörä

S2
S3
M2
M2V

Partikkeleita & kaasupitoinen

Standardisoidut pumput

Kompakti blokkirakenne

Itseimevä

Upotettu kuivamoottorilla

Pystyakselinen

InLine

API 682 mukaiset mekaaniset akselitiivisteet
1A	 Yksitoiminen tiiviste, kokoonpano 1, tyyppi A
1B	 Yksitoiminen tiiviste, kokoonpano 1, tyyppi B 
1C	 Yksitoiminen tiiviste, kokoonpano 1, tyyppi C 
2A	 Kaksitoiminen tiiviste, kokoonpano 2, tyyppi A 
2B	 Kaksitoiminen tiiviste, kokoonpano 2, tyyppi B
2C	 Kaksitoiminen tiiviste, kokoonpano 2, tyyppi C 
3A	 Kaksitoiminen tiiviste, kokoonpano 3, tyyppi A 
3B	 Kaksitoiminen tiiviste, kokoonpano 3, tyyppi B
3C	 Kaksitoiminen tiiviste, kokoonpano 3, tyyppi C

Akselitiiviste
S0	 Öljytiiviste
S2	 Nauhatiiviste, akseliholkki
S3	 Nauhatiiviste, akseliholkki, öljyrengas
S4	 Nauhatiiviste, akseliholkki, jäähdytysvaippa
M1	 Mekaaninen tiiviste, tasapainottamaton
M2	 Mekaaninen tiiviste, tasapainottamaton, akseliholkki
M2V Mekaaninen tiiviste, tasapainottamaton, akseliholkki, 

öljyjäähdytys, integroitu venturisysteemi 
M3	 Mekaaninen tiiviste, tasapainotettu, akseliholkki 
M4	 Huulitiivisteet, akseliholkki
MQ2	 Mekaaninen tiiviste, tasapainottamaton, 

kuivakäyntisuoja/paineistamaton jäähdytys, 
akseliholkki

MQ3	 Mekaaninen tiiviste, tasapainotettu, kuivakäyntisuoja 
/ paineistamaton jäähdytys, akseliholkki

MW2	Mekaaninen tiiviste, tasapainottamaton, lämmitys/
jäähdytysvaippa, akseliholkki

MW3	Mekaaninen tiiviste, tasapainotettu, lämmitys/
jäähdytysvaippa, akseliholkki

C	 Patruunatiivisteasennukset
Tiivisteetön	  

Magneettivetoinen

vertikaalinen IEC-normit 
täyttämätön laippa-
moottori laajennetulla 
akselilla
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Nauhatiivisteet – standardi

M E KAAN I S ET AKS E LITI IVI STE ET – API  682 M U KAI S E STI

API 610 mukaisissa pumpuissamme on tiivistepesä suunniteltu siten, että 

pumppuun sopivat kaikki tiivistetyypit, erityisesti API 682 patruunatiivisteet.

TI IVI STE ETÖN

Ihanteellinen vaarallisten tai arvokkaiden nesteiden puhtaaseen, turvalliseen ja 

taloudelliseen pumppaukseen. Käsittelee 

kaikenlaisia matalaviskoosisia, puhtaita tai 

hieman saastuneita (ei-magneettisia) ja 

aggressiivisia nesteitä.

Tiivisteettömät vaihtoehdot ovat saatavissa 

kahtena erilaisena versiona; aluslaatalle 

asennettuna tai tilaa säästävänä 

blokkirakenteisena. 

Helposti jälkiasennettavissa olemassa oleviin 

Combi-sarjan pumppuihin. SPX FLOW 

Combi-sarjan tiivisteettömät ratkaisut ovat 

helppoja ylläpitää ja ovat ATEX hyväksyttyjä.

Standardisoidut Combi-pumput tarjoavat 

laajan akselitiivistevalikoiman erilaisilla 

materiaalivaihtoehdoilla nauhatiivisteistä 

mekaanisiin akselitiivisteisiin tai 

tiivisteettömiin ratkaisuihin, takaamalla 

näin parhaan akselitiivistevaihtoehdon Sinun 

kohteeseesi.

Combi-modulijärjestelmän ansiosta 

sisäänrakennettu geometria on määritelty 

joka akselihalkaisijalle. Tämä tarkoittaa sitä, 

että kaikki tiivistevaihtoehdot voidaan sovittaa 

samaan tilaan pumpun pesässä. 

Lisäksi, patruunatiivisteet voidaan asentaa 

helpottamaan kokonaisten akselitiivistesettien 

vaihtoa. Erityisesti API 610 standardisoidut 

pumput on suunniteltu siten, että kaikki yleiset 

API 682 täyttävät patruunatiivisteet sopivat 

pumppuihin.

M1
Yksitoiminen mekaaninen 
tiiviste, tasapainottamaton

M2 MG12 / M7N
Yksitoiminen mekaaninen 
tiiviste, tasapainottamaton, 
akseliholkki

M3 HJ92N / HJ977GN
Yksitoiminen mekaaninen 
tiiviste, tasapainotettu, 
akseliholkki

MQ3 HJ92N / HJ977GN
Yksitoiminen mekaaninen 
tiiviste, tasapainotettu, 
kuivakäyntisuoja tai 
paineistamaton jäähdytys, 
akseliholkki

MW2 MG12 / M7N
Yksitoiminen mekaaninen 
tiiviste, tasapainottamaton, 
jäähdytys/lämmitysvaippa, 
akseliholkki

MW3 HJ92N / HJ977GN
Yksitoiminen mekaaninen 
tiiviste, tasapainotettu, 
jäähdytys/lämmitysvaippa, 
akseliholkki

Patruunatiivisteet
1-, 1- kuivakäyntisuoja ja 
2-toimiset patruunatiivisteet

Aluslaatalle asennettu magneettivetoinen 
pumppu
Max. tuotto	 550 m3/h
Max. nostokorkeus	 160 m
Max. paine	 16 bar (25 bar optiona)
Max. lämpötila	 300°C (350°C optiona)
Max. viskositeetti	 150 mPas
Max. teho	 99 kW kierroksilla 3000 rpm
Max. vääntömomentti	 315 Nm

Akselitiivistys
S2
Nauhatiiviste, 
akseliholkki

S3
Nauhatiiviste, 
akseliholkki, öljyrengas

S4
Nauhatiiviste, akseliholkki, 
jäähdytysvaippa

MQ2 MG12 / M7N
Yksitoiminen mekaaninen 
tiiviste, tasapainottamaton, 
akseliholkki, kuivakäyntisuoja 
tai paineistamaton jäähdytys

Blokkirakenteinen magneettivetoinen 
pumppu
Max. tuotto	 280 m3/h
Max. nostokorkeus	 140 m
Max. paine	 16 bar (25 bar optiona)
Max. lämpötila	 200°C
Max. viskositeetti	 150 mPas
Max. teho	 45 kW kierroksilla 3000 rpm
Max. vääntömomentti	 168 Nm

Mekaaniset akselitiivisteet –EN 12756 (DIN 24960) mukaisesti
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Kompakti blokkirakenne

•	 Tilaa säästävä

•	 Tappiakseli- ja 
välikappaleasennus

•	 IEC standardi 
laippamoottori

In-Line pumppurakenne

•	 Kiertopumppu blokkirakenteella ja kuivamoottorilla

•	 Pumput voidaan asentaa myös vertikaalisesti 
aluslaatalle

•	 �Erikoismuotoiltu imuputken taive 
takaa hiljaisen käyttöäänen ja 
optimaalisen NPSH:n

•	 �Juoksupyörä asennetaan 
suoraan pidennetylle 
moottoriakselille tai tappiakselille 
standardi IEC sähkömoottorin 
kanssa

Itseimevä

•	 Akselitiivisteen ja 
nesterengastyyppisen 
imupumpun yhdistelmä 

•	 Akselitiiviste yhdessä 
integroidun venturi/
ruiskutussysteemin 
kanssa

•	 Alustalle asennettuna 
IEC moottorilla, vaaka- tai 
pystyasenteisena

Uppopumppu kuivamoottorilla

•	 Combi-sarjan vertikaalinen 
uppopumppu

•	 Puoliavoin ja vortex juoksupyörät, 
riippuen kuiva-ainepitoisuudesta 

•	 Erikoissuunniteltuja 
uppopumppuja käytettäväksi 
esim. vesiverhoon perustuvien 
maalausjärjestelmien yhteydessä sekä 
liuotinrasvanpoistoyksiköissä

Pystyasenteinen 
kokoonpano

•	 Tilaa säästävä

•	 Combi blokkirakenne 
tarvitsee ainoastaan 
V1 sähkömoottorin 
vertikaalista asennusta 
varten

•	 Muut pesävaihtoehdot 
varustetaan alustalla 
joko säädettävän 
imutaipeen kanssa tai 
ilman

Partikkeleiden ja 
kaasupitoisten nesteiden 
käsittely

•	 Combi pumput vortex-
tekniikalla

•	 Erikoismuotoiltu 
juoksupyörä pystyy 
käsittelemään kaasupitoisia sekä 
partikkeleita sisältäviä nesteitä

•	 Max. partikkelikoko 100 mm

•	 Optiona öljyjäähdytys, integroitu 
venturiyksikkö mahdollistamaan 
itseimevyyden tai suurempien 
kaasupitoisuuksien käsittelemisen 

•	 Saatavana vaaka- tai pystyakselisena sekä 
uppopumppuna

Kokoonpanovaihtoehdot

Combi-sarja tarjoaa erilaisia kokoonpanovaihtoehtoja joista löytyy sopiva pumppu lähes 

kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Thermal oil / hot water design

•	 Thermal oil applications up to 350° C

•	 Hot water applications up to 190° C

•	 Seals and bearings placed at a distance away from 
the heating liquid

•	 Requires no external 
cooling of the seal 
faces
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Räjähdyssuojaus

Kaikkiin SPX FLOW Johnson Pump Combi-keskipakopumppuihin on saatavissa 

ATEX hyväksyntä silloin kun pumppu asennetaan ATEX hyväksytyn sähkömoottorin 

kanssa.

Tuotantolaitostemme  

ISO 9001 sertifikaatit

Materiaalien jäljitys 
EN 10204 todistukset

2.1

2.2

3.1

Suorituskykytestit 
ISO 9906 (ISO 2548) 
mukaisesti

Värinätestit VDI 2056 
mukaisesti

Melutasotestit

Turvallisuusmääräykset

EU vaatimustenmukaisuusvakuutus

Mustaa valkoisella

SPX FLOW tarjoaa täyden dokumenttien sarjan 

keskipakopumpuilleen; kaikki materiaalien 

jäljitystodistuksista aina laatutodistuksiin 

tehtaidemme lopputuotteiden testauksista.

Pumppumme ovat luonnollisesti CE 

turvamerkinnöin varustettuja sekä ATEX 

hyväksyttyjä. 

SPX FLOW toimittaa halutessasi myös CAD 

mittapiirustukset pumpuistamme helpottamaan 

suunnitteluprosessiasi.

CAD mittapiirustukset
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