
EN 733	 ISO 2858	 ISO 5199	 API 610

Combi Modulsystem
Normerade cent r i fuga lpumpar



EN 733
(DIN 24255)

JP_400_S  Version: 04/2016  Issued: 03/2016

Based in Charlotte, North Carolina, SPX FLOW 

(NYSE: FLOW) is a multi-industry manufacturing 

company with operations in more than 35 

markets worldwide. SPX FLOW’s innovative, 

world-class products and highly-engineered 

solutions are helping to meet the needs of a 

constantly developing world and growing global 

population.  You’ll find our innovative solutions in 

everything from dairy plants and power plants to 

oil and gas pipelines, and the power grid. SPX 

FLOW is really everywhere you look.

We help our customers around the globe expand 

and enhance their food and beverage, power and 

energy and industrial production processes. For 

more information, please visit  

www.spxflow.com

SPX FLOW Johnson Pumps vatten-, 

kemi- och API-normpumpar är en serie 

horisontella centrifugalpumpar konstruerade 

och tillverkade i våra fabriker enligt EN 733 

(DIN 24255), ISO 5199 & EN 22858 

(ISO 2858 / DIN 24256) eller API 610.

Ett kännetecken för våra normerade pumpar 

är det stora utbudet av olika material, 

axeltätningsvarianter och lagerhus. Det 

gör det möjligt for oss att offerera en – för 

er applikation – närmast skräddarsydd 

normpump av standard komponenter.

Vår modullösning borgar för hög utbytbarhet 

av delar mellan såväl pumpvarianter såsom 

andra pumptyper inom Combi-serien, vilket 

starkt minskar reservdelshållning.

Våra CE och ATEX certiferade pumpar kan 

levereras från fabrik som fristående pumpar, 

kompletta aggregat på bottenplatta samt OEM 

aggregat.

Teknisk data

Max kapacitet:	 1500 m3/h
Max tryck:	 100 m
Max arbetstryck:	 10 bar
Max vätsketemperatur:	 200°C
Max varvtal:	 3600 rpm

Hanterar alla typer av lågviskösa, rena eller lätt 
förorenade vätskor.

Applikationsområden
•	 Industri som universalpump

•	 Vattenhantering som universal-, cirkulations- 
eller vattenreningspump

•	 Jordbruk och Växthusnäring som 
bevattnings- och värmecirkulationspump

Material

PU M P­
H US

TÄTN I NG S­
LOCK I M PE LLE R AXE L AXE L­

HYLSA

GJ UTJÄR N X X X - -

S E GJÄR N X X - - -

B R O N S X X X - X

SYRAFAST 
STÅL - - X X X

ALLOY STÅL - - - X X

SPX FLOW Johnson Pumps vattennormeradepumpar utgör en 
serie av horisontella centrifugalpumpar särskilt lämpade som 
vattenhanterings- eller universalpumpar. Pumpen är konstruerad 
enligt EN 733 (DIN 24255); men klarar ett större flödesområde 
p.g.a större antal tillgängliga storlekar. 

Flänsmått, skruvhålscentra och antal hål enligt ISO 7005 
PN 10 / PN 16 (ISO 7005 ≈ EN 1092-2 (DIN 2533)).

Pumpen drivs av en standard IEC fotmotor. Kraften överförs via 
standard- eller spacerkoppling.
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Teknisk data

Max kapacitet:	 800 m3/h
Max tryck:	 160 m
Max arbetstryck:	 16 bar
Max vätsketemperatur:	 200°C
Max varvtal:	 3600 rpm

Material

PU M P­
H US

TÄTN I NG S­
LOCK I M PE LLE R AXE L AXE L­

HYLSA

GJ UTJÄR N X X X - -

S E GJÄR N X X - - -

B R O N S X X X - X

SYRAFAST 
STÅL X X X X X

ALLOY STÅL - - - X X

SPX FLOW Johnson Pumps keminormeradepumpar följer helt 
ISO 5199; standarden som utgör viktiga tekniska riktlinjer för 
“Chemical pumps”, vilket borgar för optimal driftsäkerhet

Pumpen utgör en serie av horisontella centrifugalpumpar, 
konstruerad enligt EN 22858 (ISO 2858 / DIN 24256), särskilt 
lämpliga för tyngre applikationer som processpump inom 
kemiindustri.

Flänsmått, skruvhålscentra och antal hål enligt ISO 7005 PN 16. 
Pumparna kan också fås med flänsar enligt ANSI B16.5-150 lbs 
(ISO 7005 PN 20).

Pumpen drivs av en standard IEC fotmotor. Kraften överförs via 
standard- eller spacerkoppling.

Hanterar alla typer av lågviskösa, rena eller 
lätt förorenade vätskor.

Applikationsområden
•	 Kemi/processindustri enligt ISO 5199

Teknisk data

Max kapacitet:	 350 m3/h
Max tryck:	 160 m
Max arbetstryck:	 35 bar
Temperaturinterval:	 -30°C  –  +350°C
Max viskositet:	 300 mm2/s
Max varvtal:	 3600 rpm

Material 
kombinationer API 610 kod S-1, S-6, S-8, C-6, A-8

PU M P­
H US

TÄTN I NG S­
LOCK I M PE LLE R AXE L LAG E R­

H US

GJ UTJÄR N - - X - -

S E GJÄR N - - - - X

KO LSTÅL X X - - X

13% C R-
STÅL X X X - -

SYRAFAST 
STÅL (316) X X X X -

ALLOY STÅL - - - X -

andra material på förfrågan

SPX FLOW Johnson Pumps petrokeminormeradepumpar 
utgör en serie av horisontella, center-line monterade 
centrifugalpumpar, konstruerad enligt API 610 standarden 
och API 682 tätningsstandarden för tyngre applikatoner som 
processpump inom petrokemiindustrin.

Pumpens konstruktion uppfyller de kraven som ställs i American 
Petroleum Institute standard “Centrifugal Pumps For General 
Refinery Service”, API 610. 

Flänsmått, skruvhålscentra och antal hål enligt ISO 7005 PN 50 
eller PN 20 (ANSI B16.5 300 lbs–150 lbs).

Helt integrerad pumpdesign, IEC motor, bottenplatta och 
tillbehör enligt API 610.

Hanterar alla typer av lågviskösa, rena eller 
lätt förorenade vätskor.

Applikationsområden
•	 (Petro)kemiindustri och raffinaderier som 

processpump enligt API 610
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Combi Modulsystem
Combisystemet är ett modulärt program bestående av 

enstegscentrifugalpumpar med hög utbytbarhet av delar mellan 

de olika pumptyperna.

Combi-pumparna består av en omfattande serie 
centrifugalpumpar som kan levereras i horisontellt, 
vertikalt och dränkbart utförande. Utvecklingen av 
modulsystemet är gjord enligt EN 733 (DIN 24255), 
EN 22858 (ISO 2858 / DIN 24256), ISO 5199 och 
API 610.

KOM PON E NTMOD U LE R

Combi systemets design indelas i flera komponentmoduler:
•	 lagerhus

•	 axeltätning

•	 axeldiameter

•	 nominell impellerdiameter

•	 hydraulik (impeller/pumphus kombination)

ALLTI D D E N RÄTTA PU M PE N

Modulutbyggnaden gör det möjligt att konstruera flera 

olika pumpvarianter. Det tillåter en hög grad av utbytbarhet 

av komponenter mellan pumptyper och även mellan olika 

pumpfamiljer. Detta, tillsammans med ett brett materialval, 

gör det enkel att erbjuda den rätta lösningen för varje 

enskild applikation samt att tillgodose ert behov på ett 

optimalt sätt.

R E S E RVD E LAR OCH U N D E R HÅLL

Stor utbytbarhet av reservdelar mellan de olika 

pumpstorlekarna och även mellan pumpfamiljer minskar 

betydligt lagerhållning av reservdelar.

Underhåll förenklas i alla Combipumpar tack vare 

användning av standarddelar och att pumpen är konstruerad 

enligt ”back-pull-out”-principen.

Underhål lsvänl ig med Back-Pull-Out

1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C

EN 733 - (flödesområde)

M1

M2

icke-IEC flänsmotor med förlängd axel

B3 fotmotor

API610 bottenplatta

API 610

M2
M4

själv
sugande

S0
S3
M3

ej tätning

V1 flänsmotor

Tätningslös

EN 733
ISO 5199 & ISO 2858

S2
S3
S4
M1

M2
M3
MQ2
MQ3

MW2
MW3
C

B3 fotmotor

B5 flänsmotor
B5 / B3 flänsmotor

Tätningslös

M1

V1 flänsmotor

Tätningslock

Lagerhus
MotorHydraulik

Pumphus	

Impeller

S2
S3
M2
M2V

Fasta partiklar & gashalt

Normpumpar

Kompact monobloc

Självsugande

Dränkbar med torr motor

Vertikal

InLine

Mekanisk axeltätning enligt API 682
1A	 Single seal arrangement 1 type A, pusher type 

seal
1B	 Single seal arrangement 1 type B, metal bellows 

rotating flexible element
1C	 Single seal arrangement 1 type C, metal bellows 

stationary flexible element
2A	 Arrangement 2 Dual seal with unpressurized 

buffer lower than product type A, pusher type 
seal

2B	 Arrangement 2 Dual seal with unpressurized 
buffer lower than product type B, metal bellows 
rotating flexible element

2C	 Arrangement 2 Dual seal with unpressurized 
buffer lower than product type C, metal bellows 
stationary flexible element

3A	 Arrangement 3 Dual seal with pressurized buffer 
higher than product type A, pusher type seal

3B	 Arrangement 3 Dual seal with pressurized 
buffer higher than product type B, metal bellows 
rotating flexible element

3C	 Arrangement 3 Dual seal with pressurized 
buffer lower than product type C, metal bellows 
stationary flexible element

Axeltätning
S0	 Oljatätning
S2	 Packbox, axelhylsa
S3	 Packbox, axelhylsa, lanternring
S4	 Packbox, axelhylsa, kylmantel
M1	 Mekanisk tätning, obalanserad
M2	 Mekanisk tätning, obalanserad, axelhylsa
M2V	 Mekanisk tätning, obalanserad, axelhylsa, oljatätat, 

inbyggt venturisystem
M3	 Mekanisk tätning, balanserad, axelhylsa
M4	 Läpptätning, axelhylsa
MQ2	 Mekanisk tätning, obalanserad, torrkörningsskydd/

tryckfri spolning, axelhylsa
MQ3	 Mekanisk tätning, balanserad, torrkörningsskydd/

tryckfri spolning, axelhylsa
MW2	Mekanisk tätning, obalanserad, värme-/kylmantel, 

axelhylsa
MW3	Mekanisk tätning, balanserad, värme-/kylmantel, 

axelhylsa
C	 Patrontätningar
Tätningslös�	  

Magnetdriven�

vertikal icke-IEC 
flänsmotor med 
förlängd axel
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Packboxtätningar – standard typ

M E KAN I S KA TÄTN I NGAR – E N LIGT API  682

Tätningskammaren på våra API 610 standardpumpar är utformad för att rymma 

alla tätningstyper, och främst API 682 patrontätningar.

TÄTN I NG S LÖS

Idealisk för ren, säker och ekonomisk pumpning av farliga eller dyra vätskor. 

Hanterar alla typer av lågviskösa, rena eller lätt förorenade vätskor, icke 

magnetisk och frätande vätskor.

Det tätningslösa tillvalet finns i två 

varianter; lagerhus monterad, axelkopplad 

magnetdrivning och som kompakt monobloc 

monterad magnetdrivning.

Enkel att eftermontera på befinntliga Combi 

normpumpar. SPX FLOWs tätningslösa tillval 

för Combi-serien är enkla att underhålla och 

är ATEX certifierade.

Combi-seriens normerade pumpar erbjuder 

ett brett urval av tätningsalternativ i olika 

materialutföranden. Packboxtätningar, 

mekaniska tätningar samt magnetdrivna 

tätningslösa alternativ, garanterar den 

optimala axeltätningslösning för dina 

applikationer.

Tack vara Combimodulsystemet är den 

inbyggda geometrin fastställd för varje 

axeldiameter. Detta innebär att varje 

axeltätningsvariant kan byggas in i samma 

utrymme i tätningslocket.

I tillägg kan patrontätningar monteras för att 

underlätta utbyte av kompletta axeltätningsset. 

Speciellt är API 610 normerade pumpar 

utformade att rymma alla vanligt 

förekommande patrontätningar som uppfyller 

API 682.

M1
Enkel mekanisk tätning, 
obalanserad

M2 MG12 / M7N
Enkel mekanisk tätning, 
obalanserad, axelhylsa

M3 HJ92N / HJ977GN
Enkel mekanisk tätning, 
balanserad, axelhylsa

MQ3 HJ92N / HJ977GN
Enkel mekanisk 
tätning, balanserad, 
torrkörningsskydd/tryckfri 
spolning, axelhylsa

MW2 MG12 / M7N
Enkel mekanisk tätning, 
obalanserad, värme-/
kylmantel, axelhylsa

MW3 HJ92N / HJ977GN
Enkel mekanisk tätning, 
balanserad, värme-/
kylmantel, axelhylsa

Patrontätningar
Enkel, enkel med spolning 
och dubbla patrontätningar

lagerhus monterad, axelkopplad 
magnetdrivning
Max kapacitet	 550 m3/h
Max tryck	 160 m
Max systemtryck	 16 bar (25 bar tillval)
Max vätsketemperatur	 300°C (350°C tillval)
Max viscositet	 150 mPas
Max effekt	 99 kW vid 3000 rpm
Max vridmoment	 315 Nm

Axeltätning
S2
Packbox, axelhylsa

S3
Packbox, axelhylsa, 
lanternring

S4
Packbox, axelhylsa, 
kylmantel

MQ2 MG12 / M7N
Enkel mekanisk 
tätning, obalanserad, 
torrkörningsskydd/tryckfri 
spolning, axelhylsa

monobloc monterad magnetdrivning
Max kapacitet	 280 m3/h
Max tryck	 140 m
Max systemtryck	 16 bar (25 bar tillval)
Max vätsketemperatur	 200°C
Max viscositet	 150 mPas
Max effekt	 45 kW vid 3000 rpm
Max vridmoment	 168 Nm

Mekaniska tätningar – enligt EN 12756 (DIN 24960)
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Direktkopplad

•	 Utrymmesbesparande

•	  Impeller monterad 
på påsticksaxel alt. 
förlängd motoraxel

•	 IEC-normerad 
flänsmotor

In-Line utförande

•	 Direktkopplade in-line cirkulationspumpar 

•	 Pumparna kan även installeras vertikalt på fundament

•	 Speciellt utformat inlopp svarar för lågt driftljud och 
optimalt NPSH 

•	 �Impeller monterad på 
påsticksaxel alt. förlängd 
motoraxel

Självsugande

•	 Vakuumpump av 
vätskeringtyp 

•	 Axeltätning med 
inbyggt venturi-/
injektorsystem 

•	 Axelkopplad IEC-
motor i horisontellt 
eller vertikalt 
utförande

Dränkbar med torr motor

•	 Vertikala, långaxlade sumppumpar 

•	 Standard-, halvöppen- och 
vorteximpeller, beroende av partikelhalt 

•	 Speciell framtagen serie för 
användning i sprutmålningsanordning 
med vattenridåer och rengöringsbanor 
med lösningsmedel

Vertikal utförande

•	 Utrymmesbesparande

•	 V1 elmotor för 
vertikal installation av 
direktkopplat pumphus

•	 Andra 
pumphusutföranden 
kan vara med eller utan 
ett NPSH-optimerat, 
ställbart inlopp

Fasta partiklar & gas

•	 Vortexteknologi 

•	 Försänkt turbinimpeller 
som hanterar både 
gashaltiga vätskor och 
fasta partiklar 

•	 Fri passage upp till 100 mm 

•	 Tillval av oljetätat, inbyggd venturisystem för 
självsugande egenskaper eller hantering av 
vätskor med högre gashalt 

•	 Tillgänglig i horisontellt, vertikalt eller 
dränkbart utförande

Utförandealternativ

Utöver de normerade horisontella centrifugalpumparna erbjuder Combiserien en mängd andra 

alternativa utföranden

Thermal oil / hot water design

•	 Thermal oil applications up to 350° C

•	 Hot water applications up to 190° C

•	 Seals and bearings placed at a distance away from 
the heating liquid

•	 Requires no external 
cooling of the seal 
faces
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Explosionsskydd

Alla SPX FLOW Johnson Pump Combi centrifugalpumpar är ATEX godkända i kom-

bination med ATEX godkänd elmotor.

ISO 9001 certifikat

för våra produktionsenheter

Material spårbarhet 
EN 10204 certifikat

2.1

2.2

3.1

QHP tests according to 
ISO 9906 (ISO 2548)

Vibration tests according 
to VDI 2056

Noise level tests

Säkerhetsstandarder

EG försäkran om överensstämmelse

Svart på vitt med SPX FLOW Johnson Pump

SPX FLOW levererar full dokumentation för våra 

centrifugalpumpar; allt från materialspårbarhet 

av komponenter till kvalitetssäkring av våra 

produktionsenheter och testing av slutprodukten på 

fabriken.

Naturligtvis är våra pumpar båda CE-certiferade 

och ATEX godkända.

SPX FLOW kan också tillhandahålla 

CAD dimensionsritningar som stöd i 

planneringsprocessen.

CAD dimensionsritningar

för placering i kundens rörsystem



www.spxflow.com/en/johnson-pump/where-to-buy/

S PX FLOW TECH NOLOGY ASS E N B.V.

Dr. A.F. Philipsweg 51, 9403 AD Assen 

P.O. Box 9, 9400 AA Assen, THE NETHERLANDS 

P: +31 (0)592 37 67 67

F: +31 (0)592 37 67 60

E: johnson-pump.nl.support@spxflow.com

För mer information om våra filialer världen över, godkännande och lokala representanter, se www.spxflow.com och www.johnson-pump.com. SPX FLOW, Inc. förbehåller sig 

rätten att införliva våra senaste design- och materialändringar utan att på förhand meddela detta. Designelement, tillverkningsmaterial och information om mått såsom de 

beskrivs i denna rapport är endast till för din information och bör inte klassas som tillförlitliga om inte annat har bekräftats skriftligen.

Den gröna “>” är ett varumärke som tillhör SPX FLOW, Inc.
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